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LUCA - Certificatore energetico

C'e chi sostiene che ape sia obbligatorio a fine lavori, € davvero cosi?
A me risulta che sia obbligatorio solo in caso di locazione, passaggio di
proprieta e o agibilita, corretto?




APE PRE - APE POST - APE Ex post

_ APE Pre APE Post APE Ex post

Oggetto dell’attestato

Superbonus

Ecobonus

Bonus Casa

Edificio completo

Obbligatorio

Importante ma non
obbligatorio

Non obbligatorio

Edificio completo

Obbligatorio (dimostra il
salto di due classi)

Importante ma non
obbligatorio

Non obbligatorio

Unita immobiliare

Obbligatorio (puo avere
un risultato diverso
dall’APE Convenzionale)

Obbligatorio per
isolamento termico e
serramenti. Per il cambio
serramentinon e
obbligatorio se la
modifica riguarda la
singola unita immobiliare

Non obbligatorio




APE PRE - APE POST - APE Ex post

_ APE Pre APE Post APE Ex post

Oggetto dell’attestato

Superbonus

Ecobonus

Bonus Casa

Edificio completo

Obbligatorio

Importante ma non
obbligatorio

Non obbligatorio

Edificio completo
Obbligatorio (dimostra il

salto di due classi)

Importante ma non
obbligatorio

bligatorio

Unita immobiliare

Obbligatorio (puo avere
un risultato diverso
dall’APE Convenzionale)

Obbligatorio per
isolamento termico e
serramenti. Per il cambio
serramentinon e
obbligatorio se la
modifica riguarda la
singola unita immobiliare

Non obbligatorio




QUANTO DURA un APE?

AN N I LAPE vale 10 anni dalla data del deposito sul suo
catasto energetico.

Le eccezioni a questa regola sono tre:

* Si modifica la destinazione d’uso dell'immobile

e Sieseguono interventi che modificano la
prestazione energetica dell’unita

* Non esiste il libretto di impianto




QUANTO DURA un APFE?

L’APE deve essere AGGIORNATA per ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
classe energetica dell’edificio o dell’unita immobiliare.

Nel caso di interventi sull'involucro della casa:

* \Vespaio

e Cappotto

. Sostituzione serramenti e schermature

. Isolamento sottotetto

* Rifacimento portoncino ingresso

Interventi sugli impianti

. nuova caldaia a condensazione

. Valvole termostatiche e cronotermostato

. Nuova pompa di calore;

. nuovi termosifoni o termoconvettori;

. installazione di un impianto fotovoltaico o solare termico;
. installazione o sostituzione della ventilazione meccanica controllata VMC;

Nel caso di cambio di destinazione d'uso dell'unita immobiliare o cambio degli
estremi catastali per frazionamento, ampliamento o fusione di piu unita abitative.
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7/ REGOLE PER L'APE CONVENZIONALE

1. L'APE convenzionale... sono due ANTE e POST intervento.

2. L'APE convenzionale e convenzionale per i condomini, per le villette singole o le
villette a schiera.

3. L'APE convenzionale e unico per tutto il condominio ed e calcolato a partire dalle
prestazioni delle singole unita.

4. L'APE convenzionale si calcola sempre con la norma nazionale, in qualsiasi
regione d'ltalia.

5. L'APE convenzionale POST intervento si calcola con gli stessi servizi presenti
nell'APE ANTE intervento.

6. L'APE convenzionale non va accatastato ma deve essere allegato alle
asseverazionl.

7. L'APE convenzionale ANTE e POST intervento puo essere redatto dallo stesso
progettista.




Relazione ex
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ESi=] EDIFICIO MY RICOSTRUZIONE
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Ristrutturazioni importanti - DM Requisiti Minimi

Sup disp > 50% Sup disp > 25% Sup disp < 25%

Cambio

IMPIANTO? 1° LIVELLO 2° LIVELLO

Si

Cambio
IMPIANTO? 2° LIVELLO 2° LIVELLO
\[6]




Sostituzione serramenti

2.36

DM
Requisit
Minimi

Pag. 19
Punto 5.2
Comma 2

MNel caso di intervento di mera sostituzione del serramenti che
si configurt come intervento di riqualificazione energetica, la
relazione tecnica a cura del progettista pub essere sostituita da
dichiarazione dell'azienda esecutrice dell’intervento?

S, solo nel caso di rgualificazione energetica e in presenza di
chiusure oscuranti o di tipologle di superfici trasparenti per le quali
risulti soddisfana la verifica del valore del fattore di trasmissione
solare totale.

La relazione tecnica pud  essere sostituita da  dichiarazione
dell'impresa  esecutrice atlestante la trasmittanza del serrament
esistenti sostituid e dalla documentazione attestante la marcatura CE
(cogente secondo Regolamento (UE) 305/2011) sui serramenti di
nuova lornitura redatla dal Fabbricanie.

Tale documentazione dovrd  obbligatoriamente  riportare  la
trasmittanza termica, la permeabilith all’aria deil serramenti di nuova
fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare lolale.

In presenza di chiusure oscuranti il valore del fattore di trasmissione
solare totale pud non essere riportalo in guanto si considera
aulomaticamente soddisfatta la verifica dei valori limite di cui alla

tabella 5 dell' Appendice B dell’ Allegato 1 del D.M. Requisiti Minimi
(von I'eccezione per la categoria E.8).




Sostituzione del generatore

DM 26/06/2015 Allegato 1, 2.2

sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 kW, gli
obblighi di redigere la legge 10 sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o
tipologia di generatore (diverso vettore energetico o tecnologia di combustione).

Pompe di calore

2.56

DM - Nel caso di installazione di pompa di calore con polenza | No, secondo il dlgs. 192 del 2005, articolo 8, comma 1, non deve
Relazioni termica inferfore o uguale a 15 KW, deve essere presentata la | essere presentata la relazione tecnica,

Tecniche relazione tecnica?




UNA POMPA DI CALORE NON e UNA CALDAIA,
NON SI COMPORTA COME UNA CALDAIA, NON
SI PROGETTA COME UNA CALDAIA




POMPA DI CALORE

#1 Melius abundare
quam deficere

Stai abbondante con la potenza, cosi non sbagli mai




POMPA DI CALORE
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POMPA DI CALORE

POMPA di CALORE

Appartamento ristrutturato

U media opache 0,3 W/mqK

U media serramenti 1,2 W/mqgK
Caldaia: 16kW

Carico richiesto UNI 12831: 10kW




POMPA DI CALORE

#2 La tengo spenta cosi
consumo meno

Risparmiare tempo € risparmiare soldi




POMPA DI CALORE
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POMPA di CALORE
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POMPA DI CALORE

#3.1 La PDC non puo
funzionare con i radiatori
#3.2 La PDC funziona
benissimo con I radiatori

La confusione regna sovrana




TERMINALI DI EMISSIONE

Radiatori Pannelli Radianti Ventilconvettori
55°-50° 35°-30° 45°-40°

€§ TeamSystem



POMPA DI CALORE

#4 La PDC non puo
funzionare al Nord

Alle PDC piace il mare e il caldo
Metti I'ibrido che non si sa mai
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Ratio between sales of heat pumps and fossil fuel-based heating systems for buildings in selected countries, 2021 and 2022
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Figure 1.6 = Annual growth in sales of heat pumps in buildings in selected
regions, 2021

Figure 1.13 = Heat pump sales and growth in the European Union and selected

member countries, 2021
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fuelled by strong policy support in countries including France, Italy and Poland
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POMPA DI CALORE

#5 Con la PDC e il
fotovoltaico non spendi
piu nulla

Lo dice anche mio cugino




POMPA DI CALORE

#6 Con la PDC la casa va
in Classe A

’ha detto anche 'UE nella Direttiva Case Green




Grazie!

a.castagna@teamsystem.com
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